OOGpasauy 2.
EMUCUNJE Y BA3AYX

0
NEXE BETON DOO

45 16 50.02
19 52 08.29

35.00%
32.00%

2.CaMo 3a eHepreTcke 13Bope.

HAMOMEHA: 3a cBaku usBop emucuja 3arahyjyhux marepmja Ha/y 3no, nonymwaa ce
noceb6aH obpa3zau.



roomwmbn BUJNAHC EMUCU)A SATARYIYRUX MATEPUJA

1 EMuTOBaHe KoMunHe ce [obujajy MHOXEHEM CPefibe FoANLLHE N3MEePEHE BPEAHOCTY Ca CPEAHVM FOANLIUM N3/1a3HUM NMPOTOKOM U YKYMHUM 6pojeM pagHmx
caTu roavwme (Mmg/roa.) LobujeHy BpeaHOCT NOMHOXMUTY ca 10 *® paan nobujara y jeanHuum kg/roa.

2. BpenHoCTU ce 3a0KpyXyjy Ha jeaHy Aeunmany. [leumMana ce pasfiBaja TaqykoM.

3-HauuH onpebusarsa (1. - Meperse,2. - MpopayyH,3. - NpoueHa) - YHeTn jeaaH o 6pojesa oa 1 ao 3



HAMOMEHA

U toku rada postrojenja za proizvodnju betona koji se odvija u zatvorenom sistemu nema emitovanja Cestica koje bi mogle sprecavaju bilo kakvu emisiju

cestica cementa u vazduh. Vrseno je ispitivanje ambijentalnog vazduha, sa dole navedenim parametrima Metosda ispitivanja je Q5-04-18, Naziv metode:
Ukupne suspendovane cestice (USC)- odredjivanje masene koncentracije ukupnih suspendovanih ¢Eestica Rezultati ispitivanja za MM1 Ukupno
suspedovane &estice USC 54,62 pg/m3 Referentna vrednost je 120 ug/m3 Zaklju¢ak lab. nalaza: Izmerena koncentracija ukupnih suspendovanih estica
na MM1, za period ispitivanja rezultata jedan dan, nije presla MDV tokom perioda uzorkovanja, shodno prilogu XV. Odeljak A uredbe.




